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Charakteristika 
 

Velký průměr nádoby, a tudíž nízká hladina směsi pro perfektní homogenní míchání. Vykládací dvířka s velkým průměrem a 
přídavná lopatka zrychlující vykládku umožňuje oproti aktuálním zařízením dostupném na trhu, rychlejší vykládku z míchacího 
jádra. Velká jednoduchost skupiny druhotných redukcí spolu se základní redukcí dostupné na trhu umožňují rychlou údržbu a 
velkou spolehlivost. 

Vrchní víko rovné nebo vyvýšené, uložení motoru vertikálně nebo 90°. 

Míchací jádro je dostupný pro každou moderní technologii pro každý druh betonu. 

  PS-P 375/250 525/350 600/400 750/500 1125/750 1500/1000 1875/1250 2250/1500 3000/2000 

Kapacita nakládky l 375 525 600 750 1125 1500 1875 2250 3000 

Objem cyklu 

(vibrovaný beton) 
l 250 350 400 500 750 1000 1250 1500 2000 

Mixážní motor Počet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výkon Kw 7,5 11 15 18,5 30 45 55 55 90 

Hvězda – 

trojúhelník 

připojení 
- - - - - - - - - - 

Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

Míchací lopatky Počet 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Planetární míchací 
lopatky 

Počet 3 3 3 3 3 2+2 2+2 2+2 3+3 

Boční lopatky Počet 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Odlehčená 

zrychlená lopatka 
Počet - - - - - 1 1 1 - 

Hydraulické 
ovládání 

vykládacích dveří 
Počet 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 

Výkon motoru pro 
hydraulický 

systém 

Kw 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 

Váha mixeru bez 
Skipu 

Kg 1900 1400 1900 2400 3500 4800 5100 6100 8500 

  

  

  

SKIP                    

Kapacita vykládky l  580 660 825 1240 1650 2060 2475 3300 

Jedna rychlost m/min 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Dvojitá rychlost m/min 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 

Výkon motoru pro 
jednu rychlost 

Kw 4 4 5,5 7,5 9 11 15 18,5 22 

Výkon motoru pro 
dvojitou rychlost 

Kw 
 

4/5,5 5,5/7,5 7,5/9 9/11 11/15 15/18,5 18,5 / 22 22/30 

Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

 

 

 

 

 

 

 



D

C

A

B

 

 

 

Rozměry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP1125/750 – Uložení motoru o 90 stupňů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP A B C C1 D 

525/350 1660 1500 862 1207 2100 

600/400 1660 1500 862 1207 2150 

750/500 2010 1850 862 1207 2200 

1125/750 2460 2290 885 1194 2200 

1500/1000 2650 2470 913 1280 2593 

1875/1250 2650 2470 913 1280 2593 

2250/1500 2930 2750 970 1307 2730 

3000/2000 3170 2950 1000 1400 3092 



 

 

 

 

 

 

 


